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600 Kg | 1323 Lb
60 Series

CORMIDI S.r.l.  
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Dimensions / dimensiones

standard equipments / equipamiento de serie

Available versions /versiones disponibles
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C60 Series

atomizer
asperjadora

agri skip
caja agri

Max. Travel Speed / Veloc. Max

 

Performance and dimensions / Rendimiento y dimensiones

Hydraulic system / Sistema hydráulico

Transmission / Transmisión

Engine / Motor

Hydraulic pump / Bomba Hidràulica

Flow std / Flujo Std

 

Gear pump / n°3 por engranajes
Type / Tipo Hydrostatic / Hidraulica

Tracks / Sistema de rodamiento
Stand. tracks width / Ancho de la oruga stand. 180 mm (7.1 in)
Rocking Rollers / Rodillos Oscilantes Yes / Si

Honda GX 270 9 hpGas / Gasolina

Max pressure / presión máxima 170 bar (2466 psi) 

Dry Weight / Peso del Equipo
Operatve weight / Capacidad operativa 600 kg (1320 lb)

0.25 mc³ / 0.33 yd³
0.25 mc³ / 0.33 yd³

1x16 l/min (1x4.2 gpm)
Hydraulic pump / Bomba Hidràulica Gear pump / Equipo

RI
HI TIP

Gross capacity
Gross capacity

SAE
SAE

C9.60
Specifications / Especificaciones

Max. Travel Speed / Veloc. Max

 

Performance and dimensions / Rendimiento y dimensiones

Hydraulic system / Sistema hydráulico

Transmission / Transmisión

Engine / Motor

Hydraulic pump / Bomba Hidràulica

Flow std / Flujo Std

 

Gear pump / n°3 por engranajes
Type / Tipo Hydrostatic / Hidraulica

Tracks / Sistema de rodamiento
Stand. tracks width / Ancho de la oruga stand. 180 mm (7.1 in)
Rocking Rollers / Rodillos Oscilantes Yes / Si

Yanmar LA 70 7.5 hpDiesel

Max pressure / presión máxima 170 bar (2466 psi) 

Dry Weight / Peso del Equipo
Operatve weight / Capacidad operativa

RI
HI TIP

600 kg (1320 lb)

0.25 mc³ / 0.33 yd³
0.25 mc³ / 0.33 yd³

1x16 l/min (1x4.2 gpm)
Hydraulic pump / Bomba Hidràulica Gear pump / Equipo

SAE
SAE

C6.60
Specifications / Especificaciones

Attachments/ Accesorios

RI HI TIP

ROCKING ROLLER
RODILLOS

OSCILANTES
FRENO DE MANO

MECÁNICO

MECHNICAL
PARKING BRAKE

INTERRUPTOR
DE LA BATERÍA

BATTERY ISOLATOR
SWITCH

CONTADOR
DE HORAS

HOUR
COUNTER

CUBIERTA
DEL MOTOR

ENGINE COVER

ARRANQUE
ELÉCTRICO

ELECTRIC
START

Gross capacity
Gross capacity

Gas / Gasolina
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approx 0-3.6 Km/h (0-2.3 mph)
(RI 410 kg - 904 lb) (HI TIP 525 kg 1157 lb)

approx 0-3.6 Km/h (0-2.3 mph)
(RI 420 kg - 926 lb) (HI TIP 535 kg 1180 lb)
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